Analyza palivovo-energetickych surovin a mozZnosti vyuZzivania zasob
a prognoznych zdrojov z pohl’adu ich ekonomickej efektivnosti

Ramcové dokumenty v oblasti energetiky

Vlada Slovenskej republiky schvélila nasledovné materidly v oblasti energetiky:
Aktualizacia surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblast’ nerastnych surovin
(schvélend uznesenim vlady SR ¢. 722/2004),

45 Navrh energetickej politiky SR (schvéleny uznesenim vlady SR ¢. 29/20006),
Navrh stratégie energetickej bezpecnosti SR (schvaleny uznesenim vlady SR €. 732/2008).

Schvalené materidly maji spolocného menovatel’a, ktorym st disponibilné nerastné
energetické zdroje, moznost ich vyuZivania v energetike a prinos pre energetickl
bezpecnost’ Slovenskej republiky.

Aktualizacia surovinovej politiky SR pre oblast’ nerastnych surovin kladie okrem iného
doraz najmi na:

45 efektivne vyuzivanie domdcej surovinovej zakladne,
koordindciu vyuZivania ochrany nerastnych surovin s ohl'adom na Zivotnost' overenych
geologickych zasob,
stanovenie miery sebestacnosti v jednotlivych druhoch nerastnych surovin v dlhodobej
perspektive,
stabilizaciu socidlnej politiky a rozvoj zamestnanosti v regionoch s vyskytom lozisk
nerastnych surovin a s nadvdzujiicim spracovatel'skych priemyslom,
utlmové programy v neefektivnej tazbe niektorych druhoch nerastnych surovin a ich
zefektivnenie,
ekonomické hodnotenie loZisk nerastnych surovin pred ich vyuzZivanim konkrétnym
investorom a ur¢enie miery rizika v podnikani.

Strategickymi surovinami z hl'adiska potrieb narodného hospodérstva st ropa a zemny
plyn, uhlie, rudné suroviny, urdn a nerudné suroviny.

Ciel'om Energetickej politiky SR v dlhodobom ¢asovom horizonte je:

zabezpecit' taky objem vyroby elektriny, ktora pokryje dopyt na ekonomicky efektivnom
principe,

zabezpecit' s maximalnou efektivnostou bezpecnu a spolahliva dodavku vSetkych foriem
energie v pozadovanom mnozstve a kvalite,

znizovat podiel hrubej domacej spotreby energie na hrubom doméacom produkte
znizovanim energetickej naroc¢nosti.

Pre dosiahnutie tohto ciela sa stanovili nasledovné zakladné priority:
vyuzivat’ doméce primarne energetické zdroje na vyrobu elektriny a tepla na ekonomicky
efektivnom principe,
vyuzivat' jadrova energiu ako diverzifikovan, ekonomicky efektivhu a primerane
environmentéalne akceptovatel'nt moznost’ vyroby elektriny.

Z hladiska pohladu energetickej bezpecnosti SR je spracovany dlhodoby vyhlad
potrieb a moznosti, pri presadeni narodnych zaujmov v ramci rozvijajiceho sa hospodarstva,
spolupracu a koordinciu ¢innosti so $tatmi integrujucimi sa v ramci EU.

Stratégia energetickej bezpeCnosti SR ma rozpracované scendre vyvoja energetickej
bezpecnosti SR pre energetické nerastné suroviny, uhlie, ropu, zemny plyn a urdn
1 s prioritami do roku 2030.



PrehPlad geologickych zasob a tazby na evidovanych loziskach energetickych surovin so
stavom k 1. 1. 2009

V  Struktre nerastného bohatstva SR maju energetické suroviny svoje
nezastupitelnémiesto. Z hl'adiska mnozstva zasob tvoria priblizne 7 % z celkovych
evidovanych zasobnerastnych surovin, rovnakt poziciu maju aj z hl'adiska celkovej tazby
v ramci Slovenskej republiky.
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Na tzemi Slovenskej republiky je so stavom k 1. 1. 2009 evidovanych celkom 82
vyhradnych lozisk energetickych surovin (antracit, bitumindzne horniny, gazolin, hnedé uhlie,
lignit, nezivicné plyny, ropa neparafinickd, ropa poloparafinickd, uran, zemny plyn)
v mnozstve 1 147 217 tis. t (bez podzemnych zasobnikov zemného plynu). Najvyznamnejsiu
Cast’ predstavuji zdsoby hnedého uhlia a lignitu (spolu 94 % z celkovych zasob).

Tabulka 1
Prehl’ad geologickych zasob a t'azby energetickych surovin v roku 2008

: P(chet ) Iv’oce’t GeO,IOQICke Bilan¢né | Nebilancné Tazba
Surovina lozisk | tazenych zasoby . , v roku

spolu lozisk spolu zésoby zdsoby 2008
Antracit (tis. t) 1 - 8 006 2008 5998 -
Bitumindzne horniny (tis. t) 1 - 10 797 10 797 - -
Gazolin (tis. t) 8 3 395 201 194 3
Hnedé uhlie (tis. t) 11 4 461391 | 226884 234507 | 2075
Lignit (tis. t) 8 1 619110 | 278093 340017 87
NeZiviéné plyny (mil. m3) 1 - 6 380 - 6 380 -
Ropa neparafinicka (tis. t) 3 - 3422 1632 1790 -
Ropa parafinicka (tis. t) 8 4 6395 132 6 263 18
Urén (tis. t) 2 - 5272 1396 3876 -
Zemny plyn (mil. m%) 39 12 26 049 9563 16 486 111

Tabulka 2
Prehl'ad geologickych zasob a tazby hnedého uhlia za roky 2004 - 2008

Hnedé uhlie 2004 2005 2006 2007 2008

Pocet lozisk spolu 11 11 11 11 11

Pocet tazenych lozZisk 4 4 4 4 4

Geologické zasoby spolu (tis. t) 488 344 474 605 468 382 464 718 461 391

Tazba (tis. t) 2523 2 268 2016 1839 2075




Tabulka 3

Prehlad geologickych zasob a tazby lignitu za roky 2004 - 2008

Lignit 2004 2005 2006 2007 2008
Pocet lozisk spolu 8 8 8 8 8
Pocet tazenych lozisk 1 1 1 1 1
Geologické zasoby spolu (tis. t) 619 882 619 816 619 810 619 790 619 110
Tazba (tis. t) 289 35 6 20 87
Tabulka 4
Prehl'ad geologickych zasob a tazby ropy a gazolinu za roky 2004 - 2008
Ropa a gazolin 2004 2005 2006 2007 2008
Pocet lozisk spolu 19 19 19 19 19
Pocet tazenych lozisk 9 7 5 5 7
Geologické zasoby spolu (tis. t) 10 321 10 286 10 256 10 233 10212
Tazba (tis. t) 42 35 30 23 21
Tabul'ka 5
Prehl’'ad geologickych zasob a tazby zemného plynu za roky 2004 - 2008
Zemny plyn 2004 2005 2006 2007 2008
Pocet lozisk spolu 39 39 39 39 39
Pocet tazenych lozisk 15 13 11 14 12
Geologické zasoby spolu (mil. m3) 27 545 27174 27 068 25 869 26 049
Tazba (mil. m3) 179 211 135 134 111

Cast’ zasob zemného plynu sa uskladiiuje v podzemnych zasobnikoch zemného plynu,
situovanych v juznej Casti slovenského tiseku Viedenskej panvy a v juznej ¢asti Podunajske;j
panvy. Tieto objekty sa taktiez eviduji ako vyhradné loZiskd napriek tomu, Ze nejde o
prirodzené¢ akumuldcie nerastnej suroviny. Podzemné zasobniky zemného plynu nie st sice
loziskami v klasickom ponimani, ich vyznam a prinos pre ekonomiku Slovenska je vSak
vel’ky a ich vyuzivanie Uzko suvisi s energetickou bilanciou a surovinovym zazemim S$tatu.
S podzemnymi zasobnikmi plynu bezprostredne stvisi aj transport zemného plynu cez nase

uzemie.
Tabul'ka 6
Prehl'ad geologickych zasob a tazby z podzemnych zasobnikoch zemného plynu za roky 2004 - 2008
Podzemné zasobniky zemného plynu 2004 2005 2006 2007 2008
Pocet lozisk spolu 8 8 8 6 9
Pocet tazenych lozisk 2 4 - 1 -
Geologické zasoby spolu (mil. m3) 2 450 2151 2151 1790 2 246
Tazba (mil. m3) 9 299 - 361 -




Zhodnotenie evidovanych zasob energetickych surovin z hPadiska ich vyuZitenosti
aZivotnosti

Hnedé uhlie a lignit

Surovinove zdroje SR

Bilancované loziskd hnedého uhlia v SR sa nachadzaju v niekol’kych stratigrafickych
obzoroch vyhradne terciérneho veku. V sucasnosti su hospodarsky najvyznamnejSie
hnedouhol'né loziska Novaky, Handlova a Cigel' situované v Hornonitrianskej kotline
v savrstvi vrchného badenu. Vyvinuté st na ploche okolo 70 km?2. Dalou vyznamnou
oblastou s vyskytom lozisk hnedého uhlia je Juhoslovenska panva, kde su v spodnom
miocéne overené uholné sloje na loziskdch Modry Kamen, Horné Strhare, LCuboriecka,
Zihlava, Cervetiany a Velky Lom. V Podunajskej panve v §tirovskom paleogéne je zname
lozisko hnedého uhlia Stirovo (Obid). Predstavuje severné pokradovanie dorozsko-tokodskej
uhol'nej panvy z Mad’arskej republiky.

Ekonomicky vyznamné loziska lignitu st zndme zo slovenskej ¢asti Viedenskej panvy,
z oblasti Gbely - Kity, kde je exploatované jediné lozisko Gbely. V ¢arskom stuvrstvi pontu
vystupuje dubniansky lignitovy sloj na ploche cca 30 km? V severnej ¢asti Podunajskej
panvy, v Komjatickej priehlbine, st zndme lignitové loZiskd Beladice a Pukanec. Na lozisku
Beladice si overené sloje lignitu v bazalnej Casti beladického stvrstvia pontského veku.
V severozapadnej asti Ziarskej kotliny je overené ekonomicky nevyznamné lozisko lignitu
Kosorin v samostatnej panve veku pont - ruman. Vo Vychodoslovenskej panve je od
patdesiatych rokov zndme loZisko Hnojné s niekol'kymi lignitovymi slojmi nizkej kvality.
Hlavny lignitovy sloj sa nachddza vo vrchnej uholnej sérii veku vrchny sarmat - pandn.
Severozapadna Cast’ loziska lezi pod vodnou nadrzou Zemplinska Sirava. Situovanie lozisk
hnedého uhlia a lignitu je zndzornené v prilohe €. 1.

Sucasni producenti

Najvyznamnej$im producentom hnedého uhlia st Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
Prievidza, tazbu realizuji na loZiskach Handlové, Novéaky a Cigel’ vo vyske cca 1 900 tis. t
rocne (celkovy podiel na tazbe hnedého uhlia a lignitu bol v roku 2008 v ramci Slovenske;j
republiky 89 %).

Bana Cary a.s., Cary vykonava tazbu lignitu na loZisku Gbely (87 tis. t, 4 % z celkovej
tazby v roku 2008), po obnoveni prevadzky a spristupneni novych tazobnych kapacit v IX.
tazobnom poli méa kazdoro¢ne stupajlicu tendenciu s cielom dosiahnut’ v buducnosti roénu
tazbu 500 tis. t.

Tzv. socidlna tazba prebieha na Bani Dolina a.s., Vel'ky Krti§ vo vyske 150 tis. t ro¢ne
(7 % z celkovej tazby). Likvidacia bane prebieha v stlade s uzneseniami vlady SR ¢.
880/1997, 1037/2001, 390/2005, 661/2007 a 611/2009. Zo zdrojov Statneho rozpoctu je
hradena najma likvidacia povrchovych objektov.

Podiel na domécej spotrebe

Domaca tazba hnedého uhlia a lignitu pokryva takmer 70 % spotreby v Slovenske;j
republike, ostatné mnoZstvo sa dovaza takmer vyluéne z Ceskej republiky (viac ako 90 %).
Hlavnym odberatelom vytaZzené¢ho uhlia je Elektraren Novaky a Zemianske Kostolany.
Elektraren Novéaky zabezpecuje 7 - 8 % vyroby elektrickej energie v ramci Slovenska. Predaj
trieden¢ho uhlia predstavuje len zanedbatel'nti Cast’ produkcie. Ro¢néd spotreba domaceho
hnedého uhlia pre Elektrarent Novéaky predstavuje takmer 2,2 az 2,3 mil. t, zvySné mnoZstvo
(0,6 az 0,8 mil. t) sa dovaza najmi z Ceskej republiky (93 %). Podiel importovanej suroviny



sa zrejme bude zvySovat, najmd po dotazeni lozisk Cigel a Handlovd a planovanom
ukonceni tazby na loZisku Modry Kamen.

Cierne uhlie sa na Slovensku netaZi, jeho spotreba je v celom objeme krytd dovozom
(cca 5,5 mil. t roéne) najmi z Ruska (75 - 80 %), Ceskej republiky a Pol'ska. Cierne uhlie je
ur¢ené najmi pre elektroenergetiku a hutnicky priemysel. Z €asti importovaného uhlia sa
vyraba koks.

Vytazitelné zasoby a ich Zivotnost

Prehodnotenim z4sob jednotlivych loziskovych objektov na urovni blokov zasob boli
vyselektované loziska, resp. ich Casti (bloky), ktoré su v sucasnosti vyuziteIné s ohl'adom na
aktudlne bansko-technické a ekonomické podmienky vychédzajuc z prevadzkovych udajov
tazobnych spolocnosti. Z uvedenych geologickych zasob boli aplikaciou redukénych
koeficientov (vyrubnost, plos$né straty, znecistenie, odpisy) odhadnuté redlne vytazitelné
zéasoby na jednotlivych loziskach.

Z celkového mnozstva evidovanych geologickych zasob (1 081 mil. t) predstavuje
podiel ekonomicky redlne vytazitelnych zasob 9,8 %. Zasoby na ostatnych evidovanych
uhol'nych loZiskach su vzhl'adom na posudzované parametre (mnoZstvo zasob, minimalna
hrabka slojov, kvalita suroviny, bansko-technické podmienky, strety zaujmov, odhad
investi¢nych nékladov) povazované za ekonomicky a technologicky nevyuziteI'né a nie je ich
mozné dobyvat’ bez vyraznych hospodarskych strat. Moznost’ overenia novych ekonomicky
tazitelnych zasob je vzhladom na stupenl preskiimanosti Uzemia Slovenskej republiky
nepravdepodobna.

Charakteristika loZisk hnedého uhlia a mozZnosti vyuzivania ich zdasob

Lozisko hnedého uhlia Novéky s uloznou vyhrevnostou 11,79 MJ.kg?! sa nachadza
v hibke 80 az 450 m, priemernd hrubka sloja dosahuje 9,48 m, loZisko ma obtiaZne
hydrogeologické podmienky a komplikované tektonické pomery. Strety zaujmov v rdmci
otvarky nového tazobného pola (zastavba, zeleznica, vodné toky, inzinierske siete) boli
vyrieSené. NevyrieSené ostavaju strety 12. tazobného pol'a v zapadnej Casti lozZiska.

Z hladiska mnozstva vytazitenych zasob predstavuje najvyznamnejsi loZiskovy objekt
v priestore Hornonitrianskej kotliny s najvd¢§im podielom na tazbe v ramci
Hornonitrianskych bani Prievidza. Po otvoreni 11. tazobného pol'a sa predpokladéa tazba vo
vyske az do 1 500 tis. t ro¢ne, ktori pri danych banskotechnickych a ekonomickych
podmienkach bude moZné realizovat’ do roku 2030, redlna Zivotnost’ zasob sa odhaduje na 21
rokov. V pripade prehodnotenia zasob blokov 12. tazobného pola viazanych v ochrannych
pilieroch zéstavby, zeleznice a vodnych tokov, sa v pripade tazby mdze Zivotnost’ loziska
prekrocit’ rok 2035.

Lozisko hnedého uhlia Handlova s uloznou vyhrevnostou 16,48 MJ.kg? sa nachadza
v hibke 320 az 600 m, priemerna hrabka sloja dosahuje 5,90 m, loZisko ma stredne obtiazne
hydrogeologické podmienky a komplikované tektonické pomery. Mnozstvo vytaziteI'nych
zasob pri ro¢nej tazbe 300 tis. t teoreticky umoznuje prevadzku na dalSich 25 rokov.
Vzhladom na geologické, bansko-technické a ekonomické podmienky dobyvania je
odhadovana redlna Zivotnost’ redukovana na 11 rokov. PrediZenie Zivotnosti je podmienené
investiénymi nakladmi na overenie a spristupnenie novych zasob.

Lozisko hnedého uhlia Handlova situované v dobyvacom priestore Cigel’ s uloznou
vyhrevnostou 12,22 MJkg? je situované v hibke 1 az 290 m, priemerna hrabka sloja
dosahuje 4,57 m, lozisko mé& obtiazne hydrogeologické podmienky a komplikované
tektonické pomery. Mnozstvo vytaziteInych zdsob pri roCnej tazbe 400 tis. t teoreticky
umoziiuje prevadzku na d’alSich 17 rokov. Vzhladom na geologické, bansko-technické
a ekonomické podmienky dobyvania je odhadovana redlna zivotnost’ redukovana na 5 rokov.



S d’al§im investovanim do prieskumu a spristupfiovania zasob sa nerata.

Lozisko hnedého uhlia Modry Kamef s tuloznou vyhrevnostou 11,65 MJkg?! je
situované v hibke 50 az 300 m, priemerna hribka slojov dosahuje 2,3 az 2,9 m, lozisko ma
velmi obtiazne hydrogeologické a tektonické pomery. Cast zasob 3. sloja je mimo
dobyvacieho priestoru v ur¢enom chrdnenom loZiskovom tzemi Horné Strhare. V pripade
urcovania dobyvacieho priestoru sa vzhl'adom na povrchovu situdciu (lesy, mimo chranenych
prirodnych tUzemi a vodnych zdrojov) nepredpokladaji rozsiahle investiéné néklady.
Ukoncenie tazby na lozisku sa predpokladd v roku 2012. Dotaciami zo zdrojov Statneho
rozpoctu su hradené najma likvida¢né prace podzemnych a povrchovych objektov. Vzhl'adom
na vyznamné mnozstvo zasob 3. sloja evidované v ramci dobyvacieho priestoru a prilahlého
chraneného loziskového tzemia je Ziadlice zhodnotit’ technicko-ekonomickou §tadiou ich
potencialny ekonomicky vyznam. Treti sloj doteraz nebol tazeny, v ramci dobyvacieho
priestoru je evidovanych vySe 26 mil. t vyuzitelnych zasob a dalSich takmer 22 mil. t
bilancnych volnych zasob v pokracovani 3. sloja evidovanych v chranenom loziskovom
uzemi Horné Strhare, spolu vyse 48 mil. t zasob. K 3. sloju v st¢asnosti existuje pristup z 2.
sloja. Tieto zadsoby st momentalne pristupné cez hlavné banské diela Bane Dolina. V pripade
realizdcie uznesenia vlady SR ¢. 611/2009 dojde vytazenim cca 0,52 mil. t zasob
k znepristupneniu 32 mil. t zasob. Na ich spristupnenie v budicnosti tak bude v pripade
potreby nutnd nové otvarka viazana na vyznamny objem investicii. Zo strategického hl'adiska
predstavuju tieto zasoby potencialne vyznamu surovinovu rezervu Statu, a ked’ze ide o baiiu
v prevadzke s kompletne vybudovanou technologiou a infrastruktirou, je pripravena pokryt
poziadavky na surovinu v relativne kratkom c¢ase (napr. v pripade vypadku dodavky surovin
z inych bani, resp. v pripade zvySenia dopytu po domacej surovine). Teoretickd zivotnost’
vyuzite'nych vol'nych zésob by pri vyske ro¢nej tazby 500 tis. t bola takmer 30 rokov. Na
lozisku st preukazané obtiazne bansko-technické pomery, avSak tazba je technologicky
vyrieSena. Realizovatelnost’ takéhoto zdmeru musi byt preukazana prislusnou technicko-
ekonomickou Stadiou. Ekonomické parametre sti€asnej t'azby a predbezného hodnotenia na
zéklade analogickych podmienok predpokladaji ekonomicku efektivnost’ na hranici
rentability.

Charakteristika loZisk lignitu a moznosti vyuzivania ich zdsob

Lozisko lignitu Gbely - dubnansky sloj s uloznou vyhrevnostou 10,59 MIJkg?! sa
nachddza v hibke 250 az 380 m, priemerna hrubka sloja dosahuje 4,85 m, loZisko ma
obtiazne hydrogeologické podmienky, oblast je vyrazne tektonicky ohranicena a ma
charakter priekopovej prepadliny. Z hladiska mnozstva vytazZitelnych zasob loZisko
predstavuje najvyznamnejSi objekt v priestore slovenskej casti Viedenskej panvy. Pri
planovanej ro¢nej tazbe 500 tis. t (po obnoveni prevadzky a spristupneni novych tazobnych
kapacit v IX. tazobnom poli) umoziiuje mnozstvo vytazitelnych zasob prevadzku do roku
2050, ¢o predstavuje realnu zivotnost’ 41 rokov.

Lozisko lignitu Beladice s uloznou vyhrevnostou 10,94 MJ.kg? sa nachadza v hibke
170 az 470 m, priemerna hrabka sloja dosahuje 4,05 m, lozisko ma velmi obtiazne
hydrogeologické podmienky, loZiskova oblast mad vyrazny zlomovo-poklesovy charakter
tektonickej stavby. Z hladiska odhadovaného mnoZstva vytazitelnych zasob predstavuje
najvyznamnejsi loziskovy objekt v priestore severnej Casti Podunajskej niZiny. Na zdklade
predbezného hodnotenia ¢ast’ vol'nych zasob loziska vyhovuje sicasnym zakladnym bansko-
ekonomickym podmienkam t'azby. Pripadné investicné néklady by sa tykali najmi podneho
fondu, elektroenergetickych sieti, trds plynovodov a vodovodov. LoZisko nie je otvorené
a vyzadovalo by si rozsiahle investicie na kompletni otvarku. Realizovatel'nost’ takéhoto
zameru musi byt preukdzana prisluSnou technicko-ekonomickou S§tadiou. Napriek tomu
uvedenu Cast’ zasob loziska mozno povazovat za perspektivhu pre budice energetické



vyuzitie, vzhl'adom na bansko-technické a ekonomické podmienky. Pri teoretickej rocnej
tazbe 750 tis. t by umoznilo mnozstvo vytaziteI'nych zasob prevadzku vyse 25 rokov.

Zivotnost zdsob hnedého uhlia a lignitu

Z uvedeného je zrejmé, Ze vzhladom na predpokladany objem tazby a overené
vytaziteI'né zasoby je zivotnost’ zdsob uhlia obmedzend radovo na desiatky rokov. Podstatna
cast’ produkcie bude od roku 2020 pochadzat’ z lozisk Novaky a Gbely.

Bana Dolina |3

ObraR “
Odhadovana Ziotmpst’ zasob v rokoch na jednotlivych banskych prevadzkach hnedého uhlia a lignitu
pri zeﬁ’ﬁ'i‘é‘?iﬁ?fsﬁéas}éj Struktury t'azby

Bara Handlova 11

Bana Novaky 21
Prehodratenim zdsob na Ib7iskach Modry Kamei (Bana Dolina) a Horné Strhare by sa

v pripade priaznivého vysledku mohla po rozSireni tazby doméca produkcia zvysit
o minimalne 500 tis. t rocne na obdobie az 30 rokov. Z dlhodobého hl'adiska je perspektivne
aj prehodnotenie Casti zdsob vyhovujucich ekonomickym a bansko-technickym podmienkam
na loZisku lignitu Beladice, ktoré by poskytlo surovinu na 20 az 30 rokov (podla vysky ro¢nej
tazby).

Zakladnym predpokladom dobyvania na uvedenych loziskach je zabezpecenie odbytu
vytazeného uhlia (strategickym odberatel'om budu nad’alej Elektrarne Novaky) pri zachovani
ekonomickej efektivity tazby.

Vyznam pre energetiku SR

Z hladiska perspektivy vyuzivania zasob hnedého uhlia a lignitu je podstatny fakt, ze
uhlie predstavuje v sucasnosti jedinil tazeni domécu surovinu vyuZivani pre vyrobu
elektrickej energie, znizuje zavislost od dovozu a zabezpeCuje bezpeCnost a spolahlivost
prevadzky elektroenergetickej sustavy prostrednictvom poskytovania podpornych sluzieb
a zaloznych vykonov.

Energetickd surovinova zékladna Slovenska poskytuje kapacity, ktoré su pri vyuziti
vSetkych dostupnych domacich zdrojov teoreticky schopné pokryt’ 100 % dopytu po hnedom
uhli pre prevadzku Elektrarne Novaky na obdobie cca 40 rokov. Prognodza je zaloZena na
predpoklade tazby lozisk Novaky, Handlova, Cigel a Gbely, pokracovania tazby
a spristupnenia zasob 3. sloja na lozisku Modry Kamen a Horné Strhare, spristupnenia zasob
v 12. tazobnom poli loZiska Novaky a otvarky loziska Beladice. Pri zachovani sucasnej
Struktary tazby a spotreby bude po roku 2030 podiel domaceho uhlia na vyrobe energie
v Elektrarni Novéaky menej ako 30 %, ostatné mnozstvo sa bude musiet’ dovazat’.

Po vycerpani zdsob dobyvatelnych klasickym sposobom existuje teoretickd moznost’
vyuzivania ostatnych zdsob pomocou novych technolégii podzemného splynovania uhlia
a vyroby syntézneho plynu pre energetické alebo petrochemické ucely.

Alternativne vyuZitie pre podzemné splynovanie uhlia
Stadium metdd a prevadzkové skusky podzemného splynovania uhlia ma vo svete uz
takmer storocnu historiu. V minulosti bola metdda priemyselne vyuZivand na ruskych



loziskach, v sucasnosti je komeréne vyuzivanid len v uzbeckom Angrene. Rozsiahle
poloprevadzkové pokusy sa realizuji v Australii, Juhoafrickej republike, Kanade, Cine
alndii. Na Slovensku sa v Sestdesiatych rokoch minulého storofia problematika

podzemného splynovania overovala na lozisku LakSarska Nova Ves, avSak vzhladom na

nepriaznivé geologické a hydrogeologické podmienky boli prevadzkové pokusy netispesné.

V stcasnosti sa rieSi vyskumny projekt ,,Podzemné splynovanie uhlia termickym
rozkladom®, po jeho ukonceni bude mozné odporucit dal§i postup. Vyuzitie novej
technologie je okrem iného silne zavislé na cendch ropy a zemného plynu.

Ramcové zhodnotenie vhodnosti slovenskych lozisk uhlia pre ucely podzemného
splyfiovania st uvedené v nasledovnej tabul’ke:

Tabulka 7
Predpokladana vhodnost’ slovenskych lozisk hnedého uhlia a lignitu
pre ucely podzemného splyniovania (Blistanova M., 2008, doplnené a upravené)

Loisko Oznadenie | Hibka Hrubka | Sklon uloZenia | Vyhrevnost’ uloZna
sloja (m) (m) ) (MJ.kg)
Kritérium > 100 > 2 <20 >50 > 8
. 5 1.sloj 150 - 200 2,6 11,64
Modry Kameti 2.sloj |100-150 | 21 2-3 13,18
Horné Strhéare 3. sloj 150 - 200 2.93 <5 11,65
Zihlava - Vatovce vrchny 2,16 <5 13,26
Velky Lom spodny 600-650 | 1,3-4 <6 9,96
) spodny | 350 - 430 2,5 15,7
Handlova vrchny | 320-390 | 7-8 <20 17,4
spojeny 60 - 450 8-12 <10 12,33
Cigel spodny 150 - 400 0-5 <20 11,8
vrchny 120-350| 0-45 <20 11,48
Novaky hlavny 20 - 520 8-10 5-30 11,94
Novaky - |l.etapa 270-500 6,24 <20 10,87
Hnojné hlavny 172-429 | 1,5-10,5 10 8,06
Gbely hlavny 1-296 4,6 3-5 10,21
Laksarska Nova Ves 10 - 200 2-3 <8 9,99
B spodny 3,29 9,74
Kuty vrchny 30-276 2,22 <6 8,53
b0 41 - 479 <2 11,39
Beladice bl 177-495| 1,3-8,1 <5 9,99
b2 225-490 | 1-5,15 8,58
Obid hlavny 500 650 3,22 <5 16,39

Ropa a zemny plyn

Surovinove zdroje SR

Uhl'ovodikovy potencidl Slovenska je zna¢ne obmedzeny. Stvisi to jednak s
geologickymi pomermi Slovenska, jednak s jeho malou rozlohou. Podobne ako v inych
krajindch strednej Eurdpy, je uhlovodikovy potencidl Slovenska nedostato¢ny na to, aby
uspokojoval domaci dopyt po rope a zemnom plyne. NajvyznamnejSie loziska ropy a
zemného plynu na Slovensku sa nachadzaji v slovenskej Casti Viedenskej panvy a vo
Vychodoslovenskej panve. Oblasti spiSsko-SariSského paleogénu a malé loziskd v



Podunajskej panve maju z hl'adiska vyskytu uhl'ovodikov len okrajovy vyznam.

Slovenska cast' Viedenskej panvy je najpreskimanejSia a dosial najvyznamnejSia
roponosna a plynonosna oblast’ Slovenska. Patri do nej vicSina preskimanych a tazenych
lozisk. Loziskd a vyskyty ropy a zemného plynu sa nachadzaji vo vsSetkych stupnioch
neogénnej vyplne panvy (s vynimkou pestrého pontu), ale aj v mezozoickych a flySovych
jednotkach podlozia. Najvyznamnej$imi roponosnymi a plynonosnymi suvrstviami su baden,
sarmat a pandn. Kolektorové horniny predstavuju prevazne piesky, menej slabo stmelené
pieskovce, ojedinele aj zlepence a vapence. Vo Vychodoslovenskej panve - druhej
najvyznamnejsej plynonosnej a roponosnej oblasti Slovenska - st najproduktivnejsie piescité
horizonty badenu a sarmatu v hibke 500 az 2 000 m. Na tychto loziskach prevladaju
gazolinické typy ropy. Situovanie lozisk ropy a zemného plynu st uvedené v prilohe €. 1.

Sucasni producenti

Tazbu ropy a zemného plynu prevadzkuje takmer vyhradne spoloénost NAFTA as.,
Gbely, v malej miere (10 %) sa na tazbe zemného plynu podiela aj ENGAS spol. s r.0.,
Nitra.

Tazba zemného plynu prebicha najmi na zapadnom Slovensku vo Viedenskej panve,
kde sa tazi priblizne 50 % produkcie zemného plynu (stav v roku 2008). Loziskd vo
Vychodoslovenskej panve sa podielaji na slovenskej produkcii takmer 40 %. Tazba
v Podunajskej nizine predstavuje asi 10 % celosStatnej tazby. Loziska su v stcasnosti uz v
Stadiu dot'azovania s vyuzitim ekonomicky a technicky naro¢nych prostriedkov. V pripade
neobjavenia novych loZisk sa produkcia zemného plynu na Slovensku zrejme ukonci.

Tazba ropy v nevyznamnom mnozstve prebieha najmi vo Viedenskej panve, v mensej
miere vo Vychodoslovenskej nizine.

Podiel na domacej spotrebe

Rocna spotreba ropy na Slovensku (cca 5,8 mil. t v roku 2008) je krytd v podstatnom
objeme dovozom, najmi z Ruska (takmer 100 %). Domaca t'azba pokryva len okolo 0,4 %
spotreby.

Domaca tazba zemného plynu pokryvala v minulych rokoch asi 2 az 3 % spotreby
zemného plynu na Slovensku (4,7 mil. m3 v roku 2008). Podstatnd Cast spotreby je
permanentne krytd dovozom, najmé z Ruska (99 %).

Vytazitelné zasoby a ich Zivotnost

Evidované bilan¢né zasoby volné su zaroven povazované za vytazite'né. Ostatné zasoby
st nebilancné a vo viacSine pripadov su kategorizované ako viazané, ked’Ze nie je mozné ich
hospodarske  vyuzitie (st viazané v  kolektorskych  horninach a  technologicky
nedobyvatel'n¢).

Tabulka 8
Loziské gazolinu s vytazitelnymi zdsobami suroviny

zasob riemerna ro¢na C s )

Lozisko bilanéné Vyol’né tatba (2006-2008) teoretickd Zivotnost
tis. t tis. t roky

Zavod - mezozoikum 22 1 22
Banovce nad Ondavou 14 0| obcasna /minimalna tazba
Ptruksa 6 0 net’azi sa
Senné 120 1 >100
Stretava 33 0| obcasna /minimalna t'azba
Trhoviste-PozdiSovce 3 0| obcasna /minimalna t'azba




| Spolu | 198 | |
Tabulka 9
Loziska ropy neparafinickej s vytazitelnymi zasobami suroviny
zasob riemernd ro¢na C . ,
Lozisko bilancné \X)l’né tazba (2006-2008) | teoretickd Zivotnost
tis. t tis. t | roky
Samorin 1585 0 [ net'azi sa
Ghely 8 0 | netazi sa
Ghely-B pole 39 0 | ukoncené dobyvanie
Spolu 1632
Tabulka 10
Loziska ropy parafinickej s vytazitelnymi zdsobami suroviny
zasob riemerna ro¢na C ,
Lozisko bilancné \X)l’né ¢azba (2006-2008) | teoreticka Zivotnost
tis. t tis. t | roky
Gajary-baden 117 1418
Jakubov 13 1]13
Lab 2 0 | net'aZi sa
Spolu 132
Tabulka 11
Loziska zemného plynu s vytazitelnymi zasobami suroviny
zasob riemerna ro¢na . ,
Lozisko bilancné vyorné tatba (2006-2008) |  ‘eoreticka Zivotnost
mil. m3 mil. m3 | roky
. ) 2 (konverzia na
Gajary-baden 31 14 podzemny zasobnik)
Jakubov-juh 5 711
Jakubov 132 8116
Lab 44 0 k(,)nvergia na podzemny
zasobnik
Z&vod-mezozoikum 554 23|24
Béanovce nad Ondavou 750 10 | 75
Ptruksa 224 0 [ netaZi sa
Rakovec nad Ondavou 193 0 | v prieskume
Senné 2308 14 | >100
Stretava 2 000 7 1>100
TrhovisSte-PozdiSovce 202 7129
Ivanka pri Nitre - Golianovo 715 13|55
Madunice-Vel'ké Kostolany 59 0 | net'azi sa
Borsky Jur 419 0 | v prieskume
Studienka 150 275
Ghely-B pole 6 0 | ukonéené dobyvanie
Kravany 163 0 | v prieskume
Visiiov 575 0 | v prieskume
Horna Krupa 10 0 | net'azi sa
Spaéince-Bohunice 49 0 | netaZi sa
Spagince-Bohunice [ 23 0 | netazi sa
Spadince 63 0 | netazi sa
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[ Spolu | 8675 | | |

Mnozstvo evidovanych bilan¢nych vol'nych zasob pri zachovani sicasnej vysky tazby
teoreticky predstavuje surovinovu zdkladiiu na desiatky rokov. Predpokladand redlna
zivotnost’ bilanénych vol'nych zasob je vSak vzhladom na technicky a ekonomicky naro¢né
dotaZovanie existujucich lozisk odhadovana pri rope na 10 az 15 rokov, pri zemnom plyne,
vzhladom na podstatne vicSie overené zasoby a cast lozisk v prieskume, méze byt
niekol’kondsobne vys$Sia. Zasoby na ostatnych evidovanych lozZiskach su vedené ako
nebilan¢né, resp. viazané, aj ked’ v niektorych pripadoch sa na nich vykazuje ubytok t'azbou.

Buducnost’ tazby ropy a zemného plynu na Slovensku zavisi od uspeSnosti
realizovaného prieskumu. Neogén Viedenskej panvy a Vychodoslovenskej niziny predstavuje
oblasti s vysokym stupfiom preskiimanosti, av§ak s obmedzenym potencidlom do budtcnosti.
Existujici potencial je viazany na zna¢né hibky (4 az 6 km), jednak v uvedenych tazobnych
oblastiach a taktiez v perspektivnych oblastiach vnutrokarpatského paleogénu, flySu a
Podunajskej panvy.

Vyznam pre energetiku SR
Hospodarsky vyznam domadacej produkcie ropy a zemného plynu je z hladiska

mnozstva celkovej spotreby zanedbatelny. Vytazené priestory su vSak po konverzii vhodné
na ich vyuzitie ako podzemné zasobniky zemného plynu. Zasobniky su situované v juznej
Casti slovenského useku Viedenskej panvy. Tie sa taktiez eviduju ako vyhradné loziska,
napriek tomu, Ze nejde o prirodzené akumuldcie nerastnej suroviny. Ich vyuzivanie uzko
suvisi s energetickou bilanciou a surovinovym zdzemim S$tatu. S podzemnymi zasobnikmi
plynu bezprostredne suvisi aj transport zemného plynu cez naSe Uzemie poskytujici
ekonomicky vyznamné profity z prepravy a uskladitovania plynu.

Uran

Surovinové zdroje SR

V Zépadnych Karpatoch sa urdnové loziskd a vyskyty koncentruju do permskych
suvrstvi dvoch typov. V severogemeridnom perme si zname uranovo-molybdénové loziska
prevazne stratiformného typu viazané na metaryolitové a metaandezitové tufy a tufity
krompasskej skupiny. Predstavitel'om lozisk tohto typu je v minulosti exploatované lozisko
Novoveska Huta a v sti¢asnosti intenzivne skimané lozisko KoSice - Jahodna, kde je okrem
uranu aj zvyseny obsah molybdénu. V perme hronika v severnej casti Nizkych Tatier a
Kozich chrbtov (Vikartovsky chrbat) s zname malé urdnové loziskd, resp. vyskyty,
sedimentarno-diagenetického povodu (Svabovce, Spissky Stiavnik, Kravany, Vikartovce),
v ktorych st urdnové mineraly viazané na detrit zuhol'natenej flory. V minulosti sa niektoré
loziskd v malom rozsahu tazili, v sucasnosti su zostatkové zasoby tychto lozisk odpisané.
Situovanie loZisk uranovych rid st uvedené v prilohe €. 1.

Vytazitelné zdasoby a ich Zivotnost

V stcasnosti st na tzemi SR evidované 2 vyhradné loziska urdnu — KoSice 1. a SpiSska
Nova Ves - Novoveska Huta. Loziska nie su t'azené.
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Tabulka 12
Evidované zasoby na uranovych loziskach

zasob nebilan¢né
Lozisko bilan¢né \?/ol’né zasoby Obsah U
tis. t tis. t t
Kosice 1. 1396 0 6 003
Spisskd Nova Ves - Novoveska Huta 0 3 876 3 605
Spolu 1 396 3876 10 194

Charakteristika loZisk uranovej mineralizacie

Uranové zrudnenie na lozisku Kosice I s kvalitou 0,43 % U a 0,38 % Mo je situované
na ploche 360 x 960 m, ulozené je v hibke 250 az 750 m. Lozisko ma jednoduché
hydrogeologické pomery (2. stupeii) s nizkou priepustnostou hornin. Uzemie je zna¢ne
tektonicky prepracované. Podl'a udajov zverejnenych v nezavislom predbeznom zhodnoteni
uranového projektu Kuriskovd je mnozZstvo zdsob na zdaklade aktualizovaného vrtného
prieskumu zvySené az na 4 971 tis. t. Vytazite[né zasoby pre ekonomické hodnotenie boli
odhadnuté na 4 200 tis. t. Pri predpokladanej ro¢nej tazbe 200 tis. t Zivotnost’ zdsob dosiahne
cca 20 rokov. Predbezna technicko-ekonomickd S$tidia na zaklade aktualizovanych
loziskovych tdajov potvrdila ekonomicku rentabilitu projektu. Redlnu moznost’ otvorenia
loziska vSak musi po dalSom detailnom vrtnom prieskume potvrdit predbezna Studia
vyuziteInosti a nasledne $tudia vyuzitel'nosti v ¢asovom horizonte 2 az 3 rokov.

Urénové zrudnenie na lozisku SpiSskd Nova Ves - Novoveska Huta dosahuje kvalitu
0,09 % U a 0,02 % Mo, je rozsirené na ploche cca 300 x 600 m a ulozené v hibke 100 az
600 m. Lozisko ma stredne obtiazne hydrogeologické pomery (3.stupeil), obtiaznost’ je dana
pritomnostou skrasovatelych sadrovcovych poloh a blizkostou zvodnenych zén. Uzemie je
postihnuté rozsiahlou tektonikou sprevadzanou vyraznou puklinatostou a bridli¢natostou.
V sucasnosti drzitel dobyvacieho priestoru realizuje d’alS§i prieskum a prehodnotenie
geologického modelu loziska. Cielom je spresnit’ kvalitativne parametre na zéklade
pozitivnych vysledkov vrtného prieskumu v oblasti vychodne od dobyvacieho priestoru.
Celkovy potencial prognoznych zdrojov dosahuje 12 mil. t.

Vyznam pre energetiku SR

Z pohladu zna¢ného =zastipenia jadrovej energetiky na Slovensku je Ziadlce
perspektivne rieSit’ aj zabezpecenie dostupnych domacich zdrojov uranovych rud ako
strategickej energetickej suroviny. ZvySujlca sa spotreba urdnu vo svete sposobuje jeho
deficit na trhoch, ¢o vedie k zvySovaniu jeho ceny, a tym aj ceny jadrového paliva. Krajiny,
ktoré budu schopné dodat’ vlastny uran a pozadovat’ len jeho prepracovanie na palivo, dokazu
vyrobit' elektrickii energiu podstatne lacnejsie. TaZbou uranu z loZiska Kosice I pri
priemernej kvalite 0,214 % U a 90 % vytaznosti pri Gprave by bolo teoreticky mozné pokryt
spotrebu SR na cca 25 rokov (pri ro¢nej spotrebe 313 t U pre potreby jadrovych elektrarni).

Ostatné energeticke suroviny

Lozisko antracitu Velké Ttna je vzh'adom na mnozstvo zasob, hribku slojov a bansko-
technické podmienky klasifikované len ako loziskovy vyskyt, za suicasnych podmienok bez
ekonomického vyuzitia ako energetickej suroviny. Alternativou je moznost’ vyuzitia suroviny
na Specialne ucely (chemicky priemysel).

Lozisko bituminéznych hornin Pincinad svojimi kvalitativnymi vlastnostami nesplia
kritéria energetickej suroviny a z hladiska vyuzitia je vhodnd ako agrosurovina pre
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pol'nohospodarske vyuzitie. Na tento ucel je v sucasnosti lozisko v procese otvarky.
Na lozisku neziviénych plynov Sered’ (s vysokym obsahom oxidu uhli¢itého a dusika)
su evidované len nebilancné zasoby, s ich vyuzitim pre energetické ticely sa neuvazuje.
Situacia lozisk ostatnych energetickych surovin je znazornena v prilohe €. 1.

Tabulka 13
Evidované zasoby na ostatnych energetickych loziskach
Z&sob g
Lozisko Surovina bilanéli/é Nebilanéné zésoby
tis. t tis. t
Velka Tia antracit 2 008 5998
Pincind bitumin6zne horniny 10 797 0
Sered’ nezivi¢né plyny 0 6 380

Stru¢né environmentalne zhodnotenie loziskovych oblasti
Ropa a zemny plyn

Tazba ropy a zemného plynu je uzavretym cyklom a pri dodrzani technologickych
postupov nema vplyv ani na plytSie umiestnené loziska lignitu, kolektory podzemnych vod ani
na povrch loziskového uzemia. Technologické, resp. loziskové vody, ktoré vznikaji pri tazbe
a pri procese Upravy suroviny sa vo forme kalov zatlacaju naspat’ do loziska. Pokial sa jedna
o loziskové vody a kaly, nepredstavuje tento proces riziko pre horninové prostredie
v hlbokom podlozi. Nepriaznivym vplyvom a rizikom pre ovzduSie v loZiskovych
oblastiach, najméd v okoli zbernych stredisk, je spalovanie sirovodika pri odsirovani plynu.
Predstavuje vSak jediny mozny sposob jeho likvidacie (Viedenska panva).

V suvrstviach terciérnych panvi Slovenska, v ktorych sa nachddzaji kolektory ropy
a plynu sa vSak v hlbSich castiach zaroven nachddzaju aj vyznamné kolektory geotermalnych
vod. Zaujem vyuzivat’ potencial geotemalnych vod by tu mohol byt v strete so zaujmami
tazby ropy a plynu.

Najvicsi podiel (takmer 60 %) vyuziteIného vykonu geotermalnej energie zo zdrojov
geotermalnych vod je viazany na Podunajsku panvu. Z hl'adiska ropy a plynu je podrobnejsie
preskimand hlavne severozapadna cast panvy, kde bola sice preukdzana pritomnost
uhl'ovodikovych plynov, no zna¢nd Cast obzorov a priaznivych Struktar je naplnend
neuhlovodikovymi plynmi najmé oxidom uhli¢itym a dusikom (neZivi¢né plyny).

Vysoky geotermicky stupeii a geostaticky tlak v tektonicky predisponovanom
a vulkanickou c¢innostou poznadenom Uzemi Vychodoslovenskej panvy spdsobuje velké
technologické problémy pri hibeni vrtov do hibok nad 3 000 m, najmid v stvislosti
s pouzivanim tazkych vyplachov a naslednom zamedzeni obnovenia primarnej priepustnosti
ropnych a plynovych kolektorov.

Geologicky prieskum v SpiSsko-SariSskom paleogéne celkovo nepriniesol vysledky
potvrdzujuce pritomnost’ hospodarsky tazitelnych zasob plynu. Z hl'adiska vyuzitelnosti sa
vSak zaujimavou moznostou stal vyskyt termalnej vody v karbonatovych kolektoroch
krizhanského prikrovu s teplotou 80 az 90 °C a vydatnost'ou cca 30 L.s* v hlbokom podlozi
paleogénu. Mozné ho je rekreacne i1 energeticky vyuzit' vd’aka revitalizacii zakonzervovaného
vrtu s oznacenim Lipany-1 na ropu a plyn.

Antracit, hnedé uhlie a lignit

Aj ked tazba uholnych slojov na naSich najvyznamnejSich loziskach v neogénnych
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panvach prebieha zviacsa hlboko pod er6znou bazou, vsetky loZiskd maju obtiazne az vel'mi
obtiazne hydrogeologické pomery, ktorym sa musi prispdsobit’ ich tazba (Cary, Novaky,
Handlova, Modry kamen). Na piescité kolektory v nadlozi i v podlozi su Casto viazané
podzemné vody s tlakovym rezimom (tzv. artézske) s vydatnostami aj niekol’ko 1.s. S ich
izolaciou a odcerpavanim pocita vlastna technologia tazby suroviny, ktora zabrafiuje aj
moznym prievalom aj tzv. tekutych pieskov do banskych diel. Tazba si &asto vyzaduje
v predstthu odvodnovat uzemie vrtmi, ¢o ma za nasledok aj vyrazné zmeny
hydrogeologickych pomerov v Sirokom okoli a tiez stratu vody vo vyuZivanych studniach.
Nad vydobytymi priestormi vznikaju ploSne rozsiahle poklesy, v ktorych sa tvoria
bezodtokové depresie. Vyzaduju si rozsiahle investicie do premiestnenia stavieb, koryt tokov
1 ostatnej infrastruktury. Z hl'adiska t'azby je nebezpecnou skutocnost, Ze staré prieskumné
vrty v tychto depresiach (o ich likvidacii ¢asto nie je k dispozicii ziadna dokumentécia)
mozu sprostredkovat’ komunikaciu povrchovych véd s uholnym slojom v podzemi.

V pripade bezprostredného kontaktu neogénnej panvy s neogénnym vulkanickym
komplexom (Handlovéd) podmieiiuju rozdielne geotechnické vlastnosti jednotlivych vrstiev
a hornin (ilovité Cleny, andezity, tufy, tufity) v loziskovej oblasti vznik zdvaznych svahovych
deformadcii a zosuvov, ktoré ohrozuji hospodarske vyuzivanie uzemia. Aj pomalé zostivanie
skalnych andezitovych masivov pohoria do depresii nad vydobytymi priestormi v neogénnej
panve spdsobuje, napr. v pohori Vta¢nik vznik hlbokych zatrhov a roztvorenych trhlin.

Na uholnych loziskdch v Juhoslovenskej panve (Modry Kamefi, Horné Strhare,
Cervetany, DLuborietka, Zihlava - Vatovce, Velky Lom) k vysSieuvedenym
hydrogeologickym problémom pristupuje aj silné preplynenie podzemnej vody prirodnym
oxidom uhli¢itym, hlavne v tektonicky exponovanych castiach loziska a v intenzivne
zvodnenych pieskovych polohdch potorskych vrstiev. Loziskd maju vel'mi zlozité bansko-
technické podmienky dobyvania (zvodnenie si vyZaduje Cerpanie vdd, zavaly zapricinené
tekutymi pieskami vystuz a useky s pritomnost'ou oxidu uhli€itého intenzivne vetranie), ¢o si
pre tazbu vyZaduje zna¢né investicie.

Podrobny geologicky a hydrogeologicky prieskum je potrebny aj v pripade otvarky
doposial’ netazenych lozisk (Hnojné vo Vychodoslovenskej panve pod pohorim Vihorlat,
Beladice, Pukanec a ostatné). Zlozité bansko-technické podmienky loziska Hnojné je mozné
predpokladat’ vzh'adom na zatopenie severnej a severozapadnej Casti loziskového tzemia
vodnou nadrzou Zemplinska Sirava. Zlozité technické podmienky pre pripadné banské prace
predstavuju nielen tektonicky porusené pasma, ale aj plasticita a nasiakavost’ okolitych
ilovito-prachovitych hornin a potencidlna drendZ minerdlnych vdd Sobraneckych kupelov,
ktorych prudenie z primarnej infiltranej oblasti (mezozoikum Humensko-uzhorodskej hraste)
je usmernené juhovychodnym smerom tektonickymi zlomami regiondlneho charakteru a
viazané¢ je na bezprostredné podlozie uholonosného komplexu. Podrobny geologicky a
hydrogeologicky prieskum bude potrebny aj v pripade otvarky loziska Beladice. Zlozité
technické podmienky pre pripadné banské prace predstavuje vyrazna tektonicka predispozicia
ako aj inZiniersko-geologické a geotechnické vlastnosti okolitych hornin loZiska.

Z hladiska bansko-technickych podmienok je vynimkou loZisko antracitu vo Velkej
Ttni, avSak vzhl'adom na malé mnozstvo zdsob sa s tazbou pre energetické ucely nerata.
Pritoky podzemnych vod hlbsieho obehu (aj pod tlakovym rezimom) sa predpokladaji len
pozdiz zlomov a v hibke sa predpoklada tiez vyskyt vicsicho mnoZstva plynnych
uhl'ovodikov. Exploaticia loZiska je vSak vo vyznamnom strete zaujmov s vyuZivanim
uzemia ako Tokajskej vinarskej oblasti (vplyv na povrchové a podzemné vody, haldovanie,
zneCistovanie a pod.). Pre pripadny novy rozvoj tazby s predovSetkym
z environmentalnych hl'adisk nutné rozsiahle investicie.

Sthrnne mozZno konstatovat, Ze banskéd ¢innost' mé dopady najmé na podzemné vody,
podu a horninové prostredie, ¢iastone mdze byt dotknutd aj povrchova voda. Dopady st
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vSak eliminované naleZitymi opatreniami, ktoré su urCované pri prejednavani planov otvarky,
pripravy a dobyvania a v procese posudzovania vplyvov ¢innosti na zivotné prostredie.

Pozitivne vplyvy hlbinnej tazby na Zivotné prostredie si pozorované v regione Hornej
Nitry uZ viac ako 20 rokov. V uzemi novackeho uhol'ného loziska v miestach s intenzivnym
hlbinnym dobyvanim (v katastralnych uzemiach Novéky a Ko§) vznikli terénne depresie
vyplnené povrchovou a podzemnou vodou, ktoré sa dostali do povedomia verejnosti ako
Kossko-novacke mokrade. V izemi bolo pozorovanych okolo 126 druhov vtikov, pricom
niektoré sa tu nevyskytovali uz od 50-tych rokov minulého storo¢ia. Tato cast
Hornonitrianskej kotliny je odbornou verejnostou povazovana za Gizemie s najhodnotnejSou
biodiverzitou v rdmci karpatskych kotlin celej Slovenskej republiky.

Uran

Potencidlna t'azba uranovych rud na tizemi SR prichddza do tivahy na dvoch hlavnych
geologicky overenych lokalitach v severogemeridnom perme SpiSsko-gemerského rudohoria.

V Novoveskej Hute bola v 60. a 70. rokoch minulého storoc¢ia popri hydrotermélne —
zilnom medenom zrudneni preskimand a taZena aj stratiformnd uranovo-molybdénova
mineralizacia. V zéverecnej etape sa na lozisku t'azili uz len medené rudy. V roku 1991 bola
tazobna ¢innost’ na loZisku ukoncend, loZisko zatopené po uroven cca 560 m n. m. a okolie
pri ustiach vSetkych $t6lni dokladne zrekultivované. Pocas aktivnej banskej ¢innosti na
lozisku sa v loziskovej oblasti prejavovali viaceré negativne environmentalne vplyvy.
Negativny dopad mali najmid na obyvatelov obce Novoveskd Huta leziacej priamo nad
loziskom (stavebna uzdvera, stabilita terénu v suvislosti s pritomnost'ou podzemnej vody a
siranovych hornin, radioaktivita a vysoké radoénové riziko v okoli povrchového lomu
a niektorych starych hald).

Zéavaznou skutoCnostou vSak ostdva nevyjasnena a potencidlne vel'mi nepriazniva
prognéza dosledkov vyvoja krasovych procesov v 20 az 50 m hrubej polohe sadrovca
a anhydritu (na kontakte s hlavnou sulfidickou kremen-ankeritovou Zilou) vo vztahu
k sucasnému tazenému lozisku sadrovca v Novoveskej Hute. Dobyvacie priestory oboch
lozisk st obmedzené len hibkovo a v mieste priebehu hrubej siranovej polohy sa horizontalne
prekryvaju. Dobyvaci priestor pre lozisko sadrovca je vymedzeny do Urovne 400 m n. m.
a vzajomny drenazny ucinok banskych diel oboch lozisk, znasobeny krasovymi procesmi, nie
je mozné oddelit’. V pripade obnovy tazby loziska medeno-urdnovo-molybdénovych rad, by
pri jeho odvodneni doslo k vyznamnej aktivizécii tychto procesov s nepriaznivym vplyvom
na zastavané Uzemie obce, vratane ohrozenia cestnej komunikéacie SpiSskd Nova Ves -
Roznava. Potencidlna obnova tazby na lozisku je tiez vo vaznom strete zaujmov
s planovanym rekreacnym vyuZivanim uzemia, ktoré ma v uzemnom pldne mesto SpiSska
Nova Ves ako jednu z hlavnych rozvojovych aktivit aj za ucasti zahrani¢nych investorov.

Lozisko Kosice I. je len preskimané, dosiall netazené. Nachddza sa asi 7 km
severozapadne od Crmel'a a Bankova na Z okraji mesta Kogice, v priestore lokality Kuriskova
(622,1 m n. m.). Loziskové izemie lezi v znamej rekreacnej oblasti Jahodna a je pokryté
zmieSanymi  lesmi. Lezi v hrebefiove] oblasti, pod ktorou pramenia potoky tecuce
severovychodnym smerom do tudolia Crmela a juhovychodnym smerom do tdolia
Myslavského potoka. Nachddza sa v infiltratnej oblasti prameitiov vystupujicich
v Crmel’skom tdoli, ktoré st vyuzivané ako vodné zdroje pre Kosice. Zaujem tazby loziska
je tiez vo vadznom strete so zaujmom mesta KoSice vyuZzivat’ primestsku rekreacni oblast’
Jahodna na zimné Sportové a turisticko-rekreacné aktivity, ktoré su zakomponované do
uzemného planu. Okrem mesta a samospravnych organov obci, nardza zaujem tazby aj na
mimoriadne vel’ky odpor viacerych mimovladnych organizacii a obyvatelov.

Je predpoklad, ze v pripade hlbinnej tazby loziska by reliéf povrchu izemia dotknuty
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nebol. Banské diela situované v infiltratnej oblasti prameniov by vSak svojim drendznym
u¢inkom mohli ovplyvnit plytké podzemné vody tizemia a tym aj vydatnost’ niektorych
prameniov. Problematickou ostdva vlastnd otvarka loziska s umiestnenim hald
a potencialneho odkaliska, ako aj hlavného odvodnovacieho diela loziska. Zahrani¢ny
investor uvazuje o spristupneni loziska z juhozapadnej strany hrebeiia z tdolia Myslavského
potoka v okoli obce Vysny Klatov. Je zrejmé, ze realizdcia tazby si vyziada dokladné
a objektivne hodnotenie v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ako aj
vyuzitie modernych, environmentdlne bezpecnych technologickych postupov pri tazbe
a uprave radioaktivnej suroviny.

Zaver

Slovenska republika ma obmedzené zasoby palivovo-energetickych surovin, ¢o je dané
jeho geologickou stavbou. Domaca surovinova zdkladiia poskytuje v priemyselnom meradle
vyuziteI'né zasoby hnedého uhlia, lignitu a uranovych rad. Slovensko je trvalo zavislé na
dovoze ropy, zemného plynu a ¢ierneho uhlia a tito zévislost’ sa vzhl'adom na geologické
danosti a stupeni preskimanosti uzemia v podstatnej miere nezmeni.

Znizovanie zavislosti na dovoze energetickych surovin predpoklada vyuzivanie domace;j
surovinovej zékladne v ramci moznosti krajiny. Europska unia, vzhladom na rasticu
zavislost’ v dodavkach energetickych surovin z dovozov mimo spolo¢ného trhu, podporuje
Clenské Staty v prieskume a t'azbe zdrojov nachédzajicich sa v ramci spolocného priestoru.

V sucasnej Strukture vyroby elektriny na Slovensku predstavuje podiel doméacich
energetickych surovin 7 az 8 % v ramci tepelnych elektrarni. Domace vytaziteI'né zasoby su
pri vyuziti vSetkych dostupnych zdrojov teoreticky schopné pokryt’ 100 % dopyt po hnedom
uhli pre prevadzku Elektrarne Novaky na obdobie cca 40 rokov.

V pripade vyuzitia vlastnych zdrojov urdnovej rudy existuje perspektiva uplného
pokrytia spotreby jadrového paliva z domaceho urdnu na obdobie 25 rokov. Domaca
surovinova zdkladna tak poskytuje kapacity vyrobit' cca 60 az 65 % elektrickej energie
z domadcich nerastnych energetickych zdrojov (urdn, hned¢ uhlie a lignit) na obdobie
minimdlne 25 rokov. Predpokladom vyuzitia existujucich strategickych zadsob hnedého uhlia,
lignitu a urdnovych rad je ich technicko-ekonomické zhodnotenie prislusnymi Studiami
vyuzitel'nosti, ktoré overia realizovatel'nost’ tazby v sti¢asnych ekonomickych podmienkach.

Podpora racionalneho vyuzitia domécich zdsob energetickych surovin ma v Statoch,
ktoré nimi disponuju, potencidl perspektivne znizit znacnu zévislost od dodavok
energetickych zdrojov, ktorych ceny na svetovom trhu v ostatnych rokoch dynamicky rastu.
Naérast spotreby uranu sposobuje jeho deficit na svetovych trhoch, ¢o vedie k zvySovaniu jeho
ceny, a tym aj ceny jadrového paliva. Krajiny, ktoré budu schopné dodat” vlastny uran
a pozadovat’ len jeho prepracovanie na palivo, dokdzu vyrobit’ elektricku energiu podstatne
lacnejSie. Vzhl'adom na Strukturu a dostupnost domécich zdrojov sa javi ako strategicky
vyhodné ponechat’ rozhodujuci podiel na vyrobe jadrovym a uhol'nym elektrarnam.

Zaroven by bolo vhodné v podmienkach Slovenskej republiky definovat’ institat tzv.
strategickych nerastnych surovin, ktorych vyuZivanie je mimoriadne dodlezité pre narodné
hospodarstvo. Prieskum, pravidelné prehodnocovanie zasob, udel'ovanie prav na dobyvanie,
podiel Statu na dobyvani a vyuzivani suroviny ako aj obchodna politika by podliehali
Specialnemu rezimu, ktory by koordinovalo prislusné ministerstvo.
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